بسم الله الرحمن الرحیم
با سلام
ما می خواهیم گزارشی از ضعف سازه ها بدهیم که موجب شکستن آن ها می شود 
تمامی این ضعف ها بر اساس تجربه نوشته شده

ضعف سازه ها (سازه های سنگین و سبک)    

1- موازی نبودن ضلع های سازه:
در این صورت نیرویی که بر ضلع های سازه وارد می شود به طور منظم تقسیم نشده
 و باعث ضعف در سازه می شود که به شکستن سازه در همان ناحیه می شود
 2- درست استفاده نکردن از ما کارونی:
یعنی ان که ماکارونی ها را قبل از این که در سازه به کار ببریم سر آن ها را صاف نکردیم یا 
ماکارونیی که در سازه  به کار می بریم دارای ترک باشد همین طور می توان گفت که 
ماکارونی دارای تاب باشد
3- زیاد ماندن سازه:
یکی از عواملی که باعث ضعف در سازه می شود زیاد ماندن سازه در هوای آزاد است
در این صورت ماکارونی های به کار رفته فاسد یا پخته می شود ودیگر نمی شود آن را
 به عنوان سازه پذیرفت زیرا سازه مقاومت خود را از دست داده و قادر به تحمل وزنی 
نیست
4- زیاد ماندن ماکارونی:
فرق این قسمت با قسمت بالا این است  که این ماکارونی ها را قبل از ساخت سازه فاسد شده
5- چسب:
اگر چسب ماکارانی خوب نباشد باعث ضعف سازه در انتقال نیرو می شود
6:چسب حرارتی:
چسب حرارتی باعث پختگی ماکارونی می شود زیرا دمای بسیار بالایی دارد
 از این رو بهتر است از چسب های مجاز دیگری استفاده شود
7- درست تشخیص ندادن جای ماکارونی:
اگر درست تشخیص ندهیم که جای ماکارونی ضخیم کجاست یا این که به جای
ماکارونی نازک ماکارونی ضخیم بگذاریم موجب شکستن ماکارونی می شود
8- نداشتن پایه ای مناسب:
در این صورت سازه یا از پایه می شکند یا خوب نمی ایستد در هر دو 
حالت سازه می شکند 
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