به نام خدا
گزارش کار سازه

مصالح :
ماکارونی می باشد که در انواع مختلفی تولید می شوند.از معروف ترین نوع ماکارونی می توان ماکارونی باریلا که حدود 55 سانتی متر طول دارد ، نام برد.
اتصالات بین مصالح:
چسب است که انواع مختلفی دارد که شامل چسب حرارتی و چسب قطره ای (برای اتصال قسمت های شکسته به کار می رود)
ریسمان بارگذاری:
ریسمان نباید خاصیت ارتجاعی داشته باشد. مثلاً : نخ دندان – بند کفش لوله ای -  کش .
باید طول افتادگی ریسمان حداکثر 15 سانتی متر و حداقل 5 سانتی متر باشد.
نحوه ی امتیاز دهی:




انواع سازه:
سازه های فشاری : 
نوعی پل با دهانه کوتاه ، که اکثر اعضای آن در فشار می باشند . از مزیت های اینرشته از مسابقات طراحی اعضای فشاری و بررسی پدیده کمانش در آنها می باشد .
Tower Crain : 
دراین نوع از سازه های ماکارونی ، هدف طراحی جرثقیلهایی است که بر روی برجهای بلند به کار گرفته می شوند .این سازه ها باید قادر باشند با داشتن ارتفاع معین شعاع خاصی را تحت پوشش قرار دهند . 
پل با بار متمرکز : 
این سازه از به هم پیوستن دو خرپای دوبعدی به وجود می آید و بارگذاری از وسط دهانه صورت می گیرد .این نوع پل هر سه نوع عضو فشاری ، کششی و خمشی را دارا می باشد . 
پل با بار گسترده : 
پل به شکل ظاهری خرپا می باشد ، که بارگذاری به صورت گسترده و یکنواخت در تمام طول دهانه صورت می گیرد . در عمل می توان چنین فرض کرد که تمام وسایل نقلیه به دلیل ترافیک به صورت ثابت بر روی پل قرار گرفته اند . 
پل با بار متحرک : 
این نوع از سازه ماکارونی در واقع پیشرفته ترین و کامل ترین حالت از سازه ها می باشد ، که در آن طراحان اقدام به طراحی یک پل واقعی می کنند .بار قرارگرفته بر روی پل به صورت متحرک می باشد ، که این امر با عبور دادن یک وسیله نقلیه کوچک با سرعت معین ، که بر روی آن وزنه قرار داده می شود، صورت می گیرد . 
مصالح بارگذاری:
آجر- شن و ماسه – آب و ....

علل شکست سازه (قبل از بارگذاری):
علل مختلفی دارد، رطوبت باعث فساد مصالح می شود.
زمان طولانی برای ساخت فیزیکی از عوامل دیگر فساد ماکارونی است.
علل شکست سازه (هنگام بارگذاری):
کمبود مصالح با نازک بودن آن – بی دقتی در نسب بار روی سازه.
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